INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY EDS

Technisches Datenblatt

EOS Econ D3

Saunasteuergerat fiir finnische Sauna.
Fiir gewerbliche Nutzung.

Elektronisches Steuergerat fur die finnische Sauna mit mehr-
sprachiger Menufiihrung und umfangreichen Funktionen.

lhre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung lGiber das grof3e beleuchtete
LCD Display mit merhsprachiger Menifiihrung.

« 4 Nutzer Profile and gewerblicher Timer.

« Flaches Gehause, nur 58 mm dick. Wandmontage oder teil-
versenkte Montage maoglich.

«  TOV gepriifte Sicherheit und Normkonformitit.
«  Made in Germany - Qualitat von EOS

Eigenschaften:

Gehduse: Kunststoff, cremeweil3

Anzeige: LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig,
alphanumerisch, mit Hintergrundbe-
leuchtung

Mendifiihrung: 12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL,
Fl, SE, SLO, CZ)

Temperaturegelung: digitale Zweipunktregelung, 30 - 115°C

Heizzeitbegrenzung: 6 Std., 12 Std., oder unendlich

Zeitvorwahl: 24 Std. in Echtzeit

Temperaturbegrenzung: 142 °C Sicherheitsbegrenzung

Schaltleistung: bis 9 kW (Erweiterung mit LSG mdoglich)

Anschluss: 400V 3N AC50Hz

Montage: Wandmontage, teilversenkte Montage

Weitere Funktionen: 2. Temperaturfiihler (Bankfiihler),

Ausgang fiir Beleuchtung (max. 100 W),
Kindersicherung (Tastensperre),
Stérmeldungen in Klartext, Life-Guard,
Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).
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INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY EDS

Anschlussplan Montage
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Zubehor und Ersatzteile

i i Beschreibung Artikel-Nr.

1 3 Temperaturfihler mit Kabel 607570

i ('T"*‘l;‘:"*: Bankfiihler 94.4389

Elektronikplatine D2 (2-teilig) ~ 2001.5626

1 3 3 _iﬁ Schaltmatte (Tasten) 2001.4892

DUU Gehéuse Oberteil 2001.4891

i 3 Lé,l,la H Gehéause Unterteil 2001.4890

i l P max. 9 W Bedienskala 1 (Blende) 2001.4913

anvnacso Bedienskala 2 2001.4915

Wippschalter 2001.3652

Technische Daten
e, SR g arvtrng O st g MO NS L, devdtobne
mit LSG beim Betrieb
946140 400VNACsOHz  0W ja 0-115°C  bis24Std.  max100W  6h,12hee  22/25/58 -10bis+40°C  1,0kg
ohmsche Last

Druck-Nr.: 29344756 39.20 Technische Anderungen vorbehalten
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