INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY EDS

Technisches Datenblatt

EOS Econ D4

Saunasteuergerat fiir finnische Sauna.
Fiir gewerbliche Nutzung.

Elektronisches Steuergerat fur die finnische Sauna mit mehr-
sprachiger Menufiihrung und umfangreichen Funktionen.

lhre Vorteile:
- Komfortable, einfache Bedienung lGiber das grof3e beleuchtete
LCD Display mit merhsprachiger Men(fiihrung
« Ausgang fir Licht (dimmbar) und Lifter (3 Stufen)
« Fernstartmdglichkeit

« Flaches Gehduse, nur 58 mm dick. Flexible Montagemdglich-
keit - Wandmontage und teilversenkte Montage

«  Made in Germany - Qualitat von EOS

Eigenschaften:

Gehduse: Kunststoff, cremeweil3

Anzeige: LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig,
alphanumerisch, beleuchtet

Mendifihrung: 12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL,
Fl, SE, SLO, C2)

Temperaturegelung: digitale Zweipunktregelung, 30 - 115°C

Heizzeitbegrenzung: 6 Std., 12 Std., oder unendlich

Zeitvorwahl: 24 Std. in Echtzeit

Temperaturbegrenzung: 142 °C Sicherheitsbegrenzung

Schaltleistung: bis 9 kW (Erweiterung mit LSG mdoglich)

Anschluss: 400V 3N AC50Hz

Montage: Wandmontage, teilversenkte Montage

Weitere Funktionen: Temperaturvorwahl,

2. Temperaturfiihler (Bankflhler),
Ausgang fir Beleuchtung (dimmbar),
Ausgang fir Lufter (3-Stufen),
Kindersicherung (Tastensperre),
Stormeldungen, Life-Guard,
Datenerhalt bei Stromausfall (24 h)
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i b max 9k Bedienskala 1 (Blende) 2001.4913
VIO Bedienskala 2 2001.4915
Wippschalter 2001.3652
Fernstartmodul 94.5782
Technische Daten
Elektrischer il Temperatur- Ausgang Licht/  Heizzeit-  MafBe H/B/T Umgebungs- Gewicht ohne
Art.-Nr. Schaltleistung maoglichkeit fiir P ., Zeitvorwahl 9 .. 9 . temperaturen
Anschluss regelbereich Liifter begrenzung incm X . . Verpackung ca.
LSG beim Betrieb
045842 400VNACSOHz 0 ja 0-115°C  bis24Std.  max100W  6h,12hee  22/25/58 -10bis+40°C  1,0kg
ohmsche Last

* Nur Luftermotoren ohne Kondensator

Druck-Nr. 29344630/ 39.20
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