INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY EDS

Technisches Datenblatt

EOS Econ H2

Saunasteuergerat fiir finnische Sauna
und Klimabetrieb.

Elektronisches Steuergerat fir die finnische Sauna und Kli-
mabetrieb mit mehrsprachiger Menifiihrung und umfang-
reichen Funktionen. Fir private und gewerbliche Nutzung.

lhre Vorteile:

« Komfortable, einfache Bedienung lber das grof3e LCD Display
mit merhsprachiger Menifiihrung im Klartext.

« Flaches Gehause, nur 58 mm Tiefe. Flexible Montagemaoglich-
keit - Wandmontage und teilversenkte Montage.

« VDE geprifte Sicherheit und Normkonformitat.
« Made in Germany - Qualitat von EOS

Eigenschaften:

Gehause: Kunststoff, cremeweif

Anzeige: LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alpha-
numerisch, mit Hintergrundbeleuchtung

Mentifiihrung: 12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, (Z)

Temperaturegelung: 30 - 115°C (trocken), 30 - 70°C (Bi-O)

Feuchteregelung: zeitproportional, 10 Schritte

Heizzeitbegrenzung: 6 oder 12 Stunden

Nachheizen: 30 Min. nach Feuchtebetrieb

Zeitvorwahl: 24 Std. in Echtzeit

Temperaturbegrenzung: 142 °C Sicherheitsbegrenzung

Schaltleistung: bis 9 kW (Erweiterung mit LSG mdglich)

Anschluss: 400V 3N AC50 Hz

Montage: Wandmontage, teilversenkte Montage

Weitere Funktionen: Temperaturvorwahl,

Ausgang fiir Beleuchtung (max. 100 W),
Kindersicherung (Tastensperre),
Stoérmeldungen,

Life-Guard,

Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).

H@ CE Al 1Pxa wave i cermany 2

EOS Saunatechnik GmbH"  Tel. +49 (0) 27 75 82-0

Germany

((( WWW.eos-sauna.de | info@eos_sauna.de D-35759 Driedorf Fax+49 (0)27.75 824 31



INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Anschlussplan Montage
L 3sam
= ]
————— = optional .Tf
?4 || =
] e 2
ECON H ﬁ (((
LSG
max, 1K Wandausschnitt bei
i i i 5 JI,4 5 |4 —J:«4 . Montage in der Wand
P ! ! Fiihlermontage
. : !
- b ! !
b e | |
L 1
5
400V 3 N AC50 Hz
bei Kabinen:

Anschluss-Schema

ECON

X1
L1218 NWV UNWN O% ®

lelelelelelelolele] Gmes

Zubehor und Ersatzteile

Beschreibung

Filhlerleitung

Artikel-Nr.

L = ﬂ:» bt Temperaturfiihler mit Kabel 607570
L 3 | = Elektronikplatine H2 (2-teilig) ~ 2001.5623
i } 3 i Schaltmatte (Tasten) 2001.4892
By D Gehause Oberteil 2001.4891
i 3 R g H Gehéuse Unterteil 2001.4890
D E@ o Bedienskala 1 (Blende) 2001.4913
400V 3 N AC50 Hz
Bedienskala 2 2001.4915
Wippschalter 2001.3652
Technische Daten
Elektrischer Anschluss Temperatur- Schaltmgglich- Heizzeit-  MaBe H/B/T Gewicht ohne
Art.-Nr. Schaltleistung . P X Zeitvorwahl keit fiir Licht . temperaturen
Anschluss fiir LSG regelbereich . begrenzung incm Verpackung ca.
und Liifter
9,0 kW
! 6hoder12h
400V3NAC  ohmsche Last, - 30- 115 °CFinnisch : jeweils max. o
94.6139 50k e sy maglich 30-70°CBi-0 bis 24 Std. 30 Mlp. 22/25/5,8 1,0kg
3 Nachheizen

Druck-Nr.: 29344755 39.20
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